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Particolare parapetto
Scala 1:20

PROSPETTO visto dalla strada
Scala 1:20

Particolare ringhiera
Scala 1:20

Particolare leggio
Scala 1:10

montante dim. 60x10mm

elemento dim 40x3mm

leggio in acciaio verniciato
colore corten

targa in acciaio inox con
iscrizione secondo indicazioni D.LL
(dim 20x20)

copertina in marmo s = 6 cm
leggio con targa in acciaio

parapetto in acciaio zincato verniciato,
vedi particolare ringhiera

rivestimento muro in c.a. con mattoni faccia a vista

muro di contenimento in c.a.

faretto subacqueo incassato

parapetto in acciaio zincato verniciato,
vedi particolare ringhiera

copertina con mattoni

pavimentazione in betonelle s=6cm
sottofondo per betonelle in sabbia granita s=4cm
soletta in c.a. con rete elettrosaldata Ø8 20x20

ripresa 1Ø10/20 L=120

riempimento in totut venant soletta in c.a. fondo sponda fossato s=20cm

Particolare faretto
Scala 1:5

faretto subacqueo IP68 tipo
"ADMIRAL_JPOP/Underwater luminaires/
powerLEDs 6W" Ø140mm corpo in acciaio
inossidabile AISI 316

Particolare planimetria - inizio pista ciclabile (incrocio con Via Trieste)
Scala 1:100

Particolare planimetria - incrocio con Via Bastiette
Scala 1:100

Particolare muretto tipo
Scala 1:20

muretto a due teste con mattoni faccia a vista

corrimano dim. 60x5mm

piastra dim. 100x200x10mm

muretto a due teste con mattoni faccia a vista,
finitura con sabbia di colore rosato

copertina in marmo s=6 cm

strada

PARTICOLARE FARETTO

elemento ad incasso tipo
watertight outer-casing

Ø130 mm

Mattoni in cotto estruso con bassa % di
assorbimento (MAX 4%) e resistente al gelo.
Adatti all' immersione e ai cicli di
asciutto/bagnato

Mattoni in cotto estruso con bassa % di
assorbimento (MAX 4%) e resistente al gelo.
Adatti all' immersione e ai cicli di
asciutto/bagnato

Mattoni in cotto estruso con bassa % di
assorbimento (MAX 4%) e resistente al gelo.
Adatti all' immersione e ai cicli di
asciutto/bagnato


