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Descrizione:

MI 12.1: Parete composta da: struttura profilo montante sp. 75mm, doppia lastra di cartongesso sp. 12,5mm per

entrambe le facce murarie. SP. TOTALE 12,5 cm
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NOTE: Dovranno essere utili zzate le idonee tipologie di: lastre in cartongess o, materiali e finiture , isolanti termici ed acustici al fine di soddisfare i

gradi di resistenza  e di reazione al fuoco, alla resistenza all'acqua , alla resistenza meccanica  e all'isolamento termico ed acustico specificate nel

progetto esecutivo , nelle prescrizioni normative e amministrative e nei capitolati prestazionali del brand. Potranno essere utilizzati materiali

alternativi, ma prestazionalmente equivalenti e quelli indicati, sottoponendo caso per caso il pacchetto murario  completo, le congiunzioni, i  nodi e i

particolari per conferma alla D.L.

MI12.1

divisorio interno-interno
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INTERNO

INTERNO

LEGENDA

1 - lastra in cartongesso sp. 12,5 mm

2 - pannello in lana di vetro dello sp. di 40 mm e dens. 20 kg/m³

3 - profilo montante a C 50x0,6 mm
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NOTE: Dovranno essere utili zzate le idonee tipologie di: lastre in cartongess o, materiali e finiture , isolanti termici ed acustici al fine di soddisfare i

gradi di resistenza  e di reazione al fuoco, alla resistenza all'acqua , alla resistenza meccanica  e all'isolamento termico ed acustico specificate nel

progetto esecutivo , nelle prescrizioni normative e amministrative e nei capitolati prestazionali del brand. Potranno essere utilizzati materiali

alternativi, ma prestazionalmente equivalenti e quelli indicati, sottoponendo caso per caso il pacchetto murario  completo, le congiunzioni, i  nodi e i

particolari per conferma alla D.L.

Descrizione:

MI 20.1: Parete a 4 lastre composta da: struttura profilo montante sp. 50mm e doppia lastra di gesso sp. 12,5mm per

entrambe le facce murarie e strado d'aria interno di intercapedine.                         SP. TOTALE 20 cm.

MI20.1

divisorio interno-interno
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LEGENDA

1 - lastra antincendio sp. 15 mm

2 - pannello in lana di vetro dello sp. di 40 mm e dens. 20 kg/m³

3 - aria sp. 37.5 mm

4 - profilo montante a C 50x0,6 mm
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NOTE: Dovranno essere utili zzate le idonee tipologie di: lastre in cartongess o, materiali e finiture , isolanti termic i ed acustici al fine di soddisfare i

gradi di resistenza  e di reazione al fuoco, alla resistenza all'acqua , alla resistenza meccanica  e all'isolamento termico ed acustico specificate nel

progetto esecutivo , nelle prescrizioni normative e amministrative e nei capitolati prestazionali del brand. Potranno essere utilizzati materiali

alternativi, ma prestazionalmente equivalenti e quelli indicati, sottoponendo caso per caso il pacchetto murario  completo, le congiunzioni, i  nodi e i

particolari per conferma alla D.L.

Descrizione:

MI 30.1: Parete a 4 lastre composta da: struttura profilo montante sp. 50mm e doppia lastra di gesso sp. 12,5mm per

entrambe le facce murarie, e strato d'aria interno di intercapedine.                         SP. TOTALE 30 cm.

MI30.1

divisorio interno-interno
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LEGENDA

1 - lastra antincendio sp. 15 mm

2 - pannello in lana di vetro dello sp. di 40 mm e dens. 20 kg/m³

3 - aria sp. 37.5 mm

4 - profilo montante a C 50x0,6 mm
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