
10 20 40

Masselli in cls da riposizionare per
adeguare la pavimentazione alle
nuove pendenze
(profondità fascia 1ml circa)

Cordonata in trachite
sez. 10x25 cm

Canale grigliato

Pavimentazione in sasso lavato gettata in opera,
sp. 3 cm

Masselli in cls da riposizionare
per adeguare la

pavimentazione alle nuove
pendenze (profondità fascia

2ml circa)

Pavimentazione in graniglia gettata in opera, sp. 3
cm con giunti 3.50x3.50mPlinto in c.a.

80x80x80 cm

Lampioni stradali
tipo Avenue Simes

Pozzetto per collegamento elettrico 40x40x40 cm
con chiusino in lamiera a riempimento

Fascia in Trachite Euganea grigia piano
granigliato, sp. 6 cm, posata su strato di

allettamento in sabbia e cemento

Luce segnapasso tipo Simes SUIT

3.41

AA'

BB'

3.51 3.49

3.41 3.51

P 1% P 1%

Sezione AA' - Rapp 1:20

Masselli in cls da riposizionare
per adeguare la

pavimentazione alle nuove
pendenze (profondità fascia

2ml circa)

Canale in conci in Trani carteggiato
GR60/Trachite Euganea grigia, sp. 10/8

cm

Massetto in cls  Rck 350 con
rete elettrosaldata Ø 8 mm
maglia 20*20

Stabilizzato sp. 5 cm

Masselli in cls da riposizionare
per adeguare la
pavimentazione alle nuove
pendenze (profondità fascia
2ml circa)

Ghiaietto

Massetto in cls  Rck 350 con
rete elettrosaldata Ø 8 mm

maglia 20*20

Stabilizzato sp. 5 cm

Canale con griglia in ghisa

Cordonata in trachite
sez. 10x25 cm

3.41

3.51 P 1%

Sezione BB' - Rapp 1:20

Masselli in cls da riposizionare
per adeguare la
pavimentazione alle nuove
pendenze (profondità fascia
2ml circa)

Cordonata in trachite
sez. 10x25 cm

Lampioni stradali
tipo Avenue Simes
h 6.50 m

Magrone sp. 10 cm
Plinto in c.a. 80x80x80cm

Massetto in cls Rck 350 con rete
elettrosaldata Ø 8 mm maglia 20*20 e
fibre polimeriche strutturali con giunti
3,50x3,50m

Bloccaggio con sabbia

Stabilizzato sp. 5 cm

Fascia in Trachite Euganea grigia piano
granigliato, sp. 6 cm, posata su strato

di allettamento in sabbia e cemento

Pozzetto per collegamento elettrico
40x40x40 cm con chiusino in lamiera a

riempimento

P 1%

3.49

Masselli in cls da riposizionare
per adeguare la

pavimentazione alle nuove
pendenze (profondità fascia

2ml circa)

Caditoia in Trani carteggiato
GR60/Trachite Euganea grigia, sp. 10/8

cm, posata su telaio in acciaio zincato
700*700*50 mm

Stabilizzato sp. 5 cm

Massetto in cls  Rck 350 con rete
elettrosaldata Ø 8 mm maglia
20*20 e fibre polimeriche
strutturali con giunti 3.50x3.50m

Fascia in Trachite Euganea grigia piano
granigliato, sp. 6 cm, posata su strato
di allettamento in sabbia e cemento
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Tubo corrugato
sp. 40 mm

Sottofondo Sottofondo

Canale con griglia in ghisa

Ghiaietto

Ghiaietto

Ghiaietto

P 1%

Ø 20

Alla linea
principale

Pozzetto 60x60cm

Pozzetto
50x26x70

Sottofondo
in tout
venant

Massetto in cls  Rck 350 con rete
elettrosaldata Ø 8 mm maglia

20*20 e fibre polimeriche
strutturali con giunti 3.50x3.50m

Sottofondo in tout
venant

Pavimentazione in graniglia
gettata in opera, sp. 3 cm
con giunti 3.50x3.50m

Pavimentazione in graniglia
gettata in opera, sp. 3 cm

con giunti 3.50x3.50m

Sottofondo in tout
venant

Caditoia in Trani carteggiato GR60/Trachite Euganea
grigia, sp. 10/8 cm, posata su telaio in acciaio zincato

700*700*50 mm

Canale in conci in Trani carteggiato
GR60/Trachite Euganea grigia, sp. 10/8

cm

Sottofondo in tout
venant

P 1% P 1%
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