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D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Rimozione d'opera di tutti i componenti di impianto non riutilizzati, quali:
NP-4-VAR-1 -linea illuminazione zona campo principale lato sud;

-impianti elettrici in zona tettoia;
-impianti in zona autoclave (CT);
-impianti di illuminazione addossato all'edificio principale;
-linea di alimentazione ufficio;
-linea di alimentazione magazzino;
-impianto in ripostiglio sotto tribune (lato sud);
-Ogni altro componente da sostituire;
comprese le opere murarie necessarie e lo smaltimento in apposite discariche di tutti i componenti.
Il tutto completamente realizzato per la successiva corretta posa in opera del nuovo impianto con
relativi componenti.
euro (millecinquecento/00) a corpo 1´500,00

Nr. 2 Allestimento del cantiere e messa in sicurezza delle aree di lavoro
NP-4-VAR-2 euro (quattrocento/00) a corpo 400,00

Nr. 3 Documentazione progettuale e tecnica
NP-4-VAR-3 Redazione di documentazione firma di tecnico abilitato alla progettazione secondo DM37/08:

-Progetto di adeguamento impianto elettrico utilizzatore di bassa tensione nell'impianto sportivo in
oggetto comprensivo della restituzione di un documento contenente:
--rilievo della posizione di tutti i componenti di impianto;
--schemi elettrici di potenza di tutti i quadri elettrici presenti;
-Relazione di vlutazione del rischio da fulminazione perl'edificio spogliatoi;
-Relazione di valutazione del rischio da fulminazione per la zona magazzini;

Redazione di documenti a firma di responsabile tecnico di impresa esecutrice:
-Dichiarazione di conformità emessa per rifacimento impianto;
-Eventuali certificazioni sulla corretta posa di prodotti per il ripristino delle caratteristiche di resistenza
al fuoco di pareti;

Oltre alla documentazione sopraelencata dovrà essere messo a disposizione il registro di manutenzione
euro (duemilanovecento/00) a corpo 2´900,00

Nr. 4 Spostamento del punto di consegna (contatore) di energia elettrica sulla parete esterna del fabbricato
NP-4-VAR-4 comprensivo di:

-pratica presso il distributore locale o il venditore di energia elettrica;
-posa di armadietto contenitore per il contatore di energia;
-posa del nuovo dispositivo generale a protezione del montante genrerale (munito di circuito di sgancio
a distanza) il tutto contenuto in apposito centralino adatto alla posa all'esterno ;
-posa del nuovo montante di alimentazione del quadro elettrico generale in adeguata tubazione a vista
(max m15 - 40kW trifase);
-collegamento con linea adeguata al tipo di posa al pulsante di sgancio generale esistente (max m5);
compreso ogni altro onere ed accessorio necessaario per fornire il lavoro completo e funzionanate a
perfetta regola d'arte.
euro (milleduecento/00) a corpo 1´200,00

Nr. 5 Rifacimento intero impianto elettrico utilizzatore di bassa tensione con  esclusione degli impianti interni
NP-4-RIF-1 al container ufficio.

Gli interventi di rifacimento degli impianti nella zona considerata dovranno comprendere tutti gli
impianti elettrici (tubazioni, cavi, cassette, punti luce, prese comandi, apparecchi illuminanti,
illuminazione di emergenza, quadri elettrici e quant'altro necessario) per la corretta e funzionale
elettrificazione degli ambienti.

In particolare, dovranno essere comprese anche le seguenti voci:
-rifacimento quadro elettrico generale in unico armadio di opportuna capienza munito di adeguati
dispositivi di protezione dei circuiti necessari per il corretto funzionamento dell'impianto con le seguenti
caratteristiche:
--scaricatore di sovratensione;
--protezione magnetotermica e differenziale per linea monofase (max 20) con n.2 scorte;
--protezione magnetotermica e differenziale per linea trifase (max2) con n.1 scorta;
--circuiti e dispositivi per il corretto intervento dell'illuminazione di emergenza;
--barra di terra generale;
--spie presenza tensione;
-impianto interno all'edificio spogliatoi, con eventuale recupero delle parti di impianto esistenti,
comprensivo di:
--Comando luce in ogni ambiente;
--Punti luce e apparecchi illuminanti in quantità adeguata per un corretto illuminamento (con
apparecchi IP65 per lampade fluorescenti lineari o compatte);
--Illuminazione di emergenza in ogni ambiente in accordo con il DM 18/03/1996 e la norma UNI EN
1838;
--Presa di servizio in ogni ambiente;
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--Prese aggiuntive per l'alimentazione di carichi locali nelle zone spogliatoio (8 prese);
-rifacimento impianto elettrico in zona caldaia con recupero tubazioni (punto luce, punto alimentazione
caldaia, punto alimentazione n. 4 prese);
-presa iec309 per autoclave;
-nuova linea interrata per alimentazione magazzino (max 50m - 6kW monofase con PE) - scavo e
rinterro compresi;
-nuova linea interrata per alimentazione ufficio (max 50m - 6kW monofase con PE) - scavo e rinterro
compresi;
-rifacimento linee per l'illuminazione esterna dell'edificio spogliatoi e dell'edificio magazzino in cavo
FG7OR monofase con PE con:
--interruttori locali in posa all'esterno per comando illuminazione (n.4);
--n.4 apparecchi illuminanti per lampade fluorescenti lineari IP65;
-installazione di nuovo apparecchio illuminante per illuminazione di emergenza nel magazzino;

-installazione di adeguata cartellonistica indicante il pulsante di sgancio generale;

Le seguenti parti di impianto esistenti possono essere recuperate, a discrezione del responsabile
tecnico:
-linea di alimentazione pompa per irrigazione da attestare a nuova partenza nel quadro elettrico
generale;
-impianto di illuminazione del campo di allenamento con:
--ricablaggio punti luce con conduttore blu utilizzato come conduttore di neutro;
--sostituzione portelli da palo n.4;
--installazione di morsettiere da palo in classe seconda di isolamento;
--sostituzione di proiettori esistenti (max4 - 400W JM);
-recupero impianto interno all'edificio magazzino con eliminazione dei circuiti non corretti;

Il tutto si intende comprensivo di ogni altro onere ed accessorio necessario per rendere:
--gli ambienti completamente fruibili;
--l'intero impianto munito dichiarazione di conformità;
--il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

Tutte le eventuali parti di impianto esistenti soggette a recupero dovranno essere sottoposte alle
seguenti lavorazioni:
-verifica del collegamento di tutte le masse e di tutti i poli di terra all'impianto di dispersione;
-verifica del serraggio di tutte le giunzioni;
-sostituzione di tutti i coperchi e componenti danneggiati;
-revisione di tutti i collegamenti di apparecchi fissi;
euro (diciassettemilanovecentocinque/00) a corpo 17´905,00
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Nr. 1 Adeguamento linea gas esistente
A-NP-01 Adeguamento linea di adduzione gas metano nel rispetto della Norma UNI 7129/08, mediante

l'installazione di valvola di intercettazione manuale e prova pressione a valle del contatore,
realizzazione foro di ventilazione filo pavimento.
Intercettazione linea di adduzione gas metano a servizio del piano cottura mediante tappo
filettato.
Messa in pressione dell'impianto e del condotto fumi e prove di funzionalità finali, il tutto per
consegnare regolare Dichiarazione di Rispondenza della linea adduzione gas metano comprensiva
della caldaia e del relativo condotto fumi.
Euro (millecento/00) a corpo 1´100,00

Nr. 2 Allestimento del cantiere e messa in sicurezza delle aree di lavoro
CT-NP-00 Allestimento del cantiere e messa in sicurezza delle aree di lavoro

Euro (quattrocento/00) a corpo 400,00

Nr. 3 Sistema di trattamento dell'acqua.
CT-NP-05 Impianto antilegionella del tipo a dosaggio proporzionale sulla rete acqua calda sanitaria, il tutto

completo con ogni altro accessorio e/o componente per dare l'opera finita e funzionante alla
regola dell'arte.
Euro (milleottocento/00) a corpo 1´800,00

Nr. 4 Nuovo bollitore Bivalente capacità utile 1500 lt, per acqua calda sanitaria.
CT-NP-07 Installazione di nuovo bollitore bivalente doppio serpentino per un futuro collegamento ad un

impianto solare termico, avente capacità utile di 1500litri.
La nuova installazione comprenderà anche:
- Nuove linee di riscaldamento e idriche dalla caldaia al nuovo bollitore;
- Locale tecnico per esterni realizzato in pannelli sandwich idoneamente coibentato per tale tipo di
applicazione;

Il tutto realizzato nel pieno rispetto della normativa vigente e per dare l'opera finita e funzionante
alla regola dell'arte.
Euro (cinquemilasettecento/00) a corpo 5´700,00

Nr. 5 Nuova caldaia solo riscaldamento per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria
CT-NP-12cal Nuova caldaia murale a condensazione portata termica 34,9kW  solo riscaldamento per

riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria mediante bollitore remoto.
L'opera si intende completa di fornitura, posa in opera di:
- Smontaggio e smaltimento impianto esistente;
- caldaia;
- Canale da fumo con intubamento;
- Scambiatore di calore saldobrasato della potenza termica paria a 50KW;
- Pompa di rilancio impianto secondario completa di ogni accessorio;
- Termoregolazione per la gesitione del'impianto;
- Lavaggio impianto di riscaldamento esistente e carico impianto con idoneo condizionante;
- Filtro sul carico impianto;

Il tutto realizzato nel pieno rispetto della normativa vigente e per dare l'opera finita e funzionante
alla regola dell'arte.
Euro (seimilaquattrocentonovantacinque/00) a corpo 6´495,00

Nr. 6 Progettazione esecutiva per sostituzione generatore di calore e bollitore
CT-NP-12calp Progettazione ai sensi del DM 37/08 degli interventi sopra descritti

Il tutto realizzato nel pieno rispetto della normativa vigente e per dare l'opera finita e funzionante
alla regola dell'arte.
Euro (millecinquecento/00) a corpo 1´500,00

Nr. 7 Estintore
DA-NP-01 Manutenzione ordinaria

Euro (sessanta/00) a corpo 60,00

     Data, 25/11/2015

Il Tecnico
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