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ART. CODICE U.M. QUAN. IMPORTO 

NP.1.1 Mc.

C.03.12 ton. € 53,00 2,35 € 124,55

D.02.02.c H. € 48,00 0,2 € 9,60

OGGETTO DELL’ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL’OGGETTO

PREZZO 
UNITARIO

FORNITURA E STESA DI 
CONGLOMERATO BITUMINOSO 
MODIFICATO
Fornitura, stesa e costipamento di 
conglomerato bituminoso
modificato, per ricariche, adatto per 
riparazione di buche ed
avvallamenti e per il ripristino del piano 
stradale posto in opera sia
manualmente che meccanicamente a 
regola d'arte, con conglomerato
bituminoso 0-12 mm, tenore del bitume 
4,6%-5,6% in peso peso
riferito al peso della miscela di aggregati, 
secondo secondo le
specifiche tecniche e prestazionali indicate 
melle Norme Tecniche di
Capitolato o le richieste del Direttore dei 
Lavori. Il conglomerato,
proveniente da impianti posti fino a 25 km 
dal cantiere, sarà steso con
vibrofinitrice e a mano per il raccordo ai 
profili stradali e rullato con
idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la 
guardiania o movieraggio,
la preventiva pulizia del fondo e la 
spruzzatura di emulsione
bituminosa acida (mano d'attacco) al 60-65 
% in ragione di kg 1,0 per M².

Conglomerato bituminoso per la formazione 
dello strato di usura , avente granulometria 
di mm
0-12/14 confezionato a caldo e composto 
da aggregati durissimi ottenuti per 
frantumazione,
opportunatamente miscelati con bitume di 
idonea penetrazione in ragione del 5 - 5,5% 
di bitume in peso
degli inerti. Con aggregati calcarei E’ 
ammesso l’utilizzo di conglomerato 
bituminoso di recupero secondo
le modalità prescritte dalle norme 
armonizzate EN 13108.

RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA 
RILEVATI da hp 80 e del peso di t.8 senza 
operatore.
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D.02.04.b H. € 86,02 0,2 € 17,20

E.6.5 t./km € 0,15 35,25 € 5,29

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. H. € 30,60 0,30 € 9,18

A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. H. € 28,39 0,30 € 8,52

Totale Parziale € 174,34

Spese generali 15% € 26,15

Totale Parziale € 200,49

Utile di impresa 10% € 20,05

TOTALE ANALIZZATO € 220,54

NP.1.2 Mq.

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. H. € 30,60 0,08 € 2,45

A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. H. € 28,39 0,10 € 2,84

Totale Parziale € 5,29

Spese generali 15% € 0,79

Totale Parziale € 6,08

Utile di impresa 10% € 0,61

TOTALE ANALIZZATO € 6,69

NP.1.3 cad.

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. H. € 30,60 0,30 € 9,18

A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. H. € 28,39 0,50 € 14,20

N0. 2. 56 H. € 85,42 0,10 € 8,54

Totale Parziale € 31,92

Spese generali 15% € 4,79

Totale Parziale € 36,70

Utile di impresa 10% € 3,67

TOTALE ANALIZZATO € 40,38

VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 
HP senza operatore.

Compenso per il trasporto di qualsiasi 
materiale o attrezzatura a qualsiasi 
distanza stradale (da considerarsi la sola 
andata)

Incremento di prezzo per l’esecuzione di 
fresatura a freddo con le caratteristiche ed 
oneri di cui all’articolo F.2.15 per qualsiasi 
spessore ma riferita a superfici localizzate. 

Esecuzione di fresatura a freddo manuale o 
meccanica puntuale al contorno di chiusini, 
caditoie, saracinesche, per realizzare il 
piano di raccordo fra il nuovo manto 
stradale ed i predetti manufatti. Compresa 
la pulizia, il trasposto a discarica del 
materiale di risulta ed ogni altro onere.

Fresa per interventi di irruvidimento e 
pulizia e per ogni altro intervento, completa 
di macchina operatrice e di ogni altro 
accessorio, larghezza 0,41÷0,60 m:
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NP.1.4 MQ.

C.03.12 ton. € 53,00 0,027 € 1,43

Totale Parziale € 1,43

Spese generali 15% € 0,21

Totale Parziale € 1,65

Utile di impresa 10% € 0,16

TOTALE ANALIZZATO € 1,81

NP.1.5 cad.

F3. 4. 31.15 cad. € 24,72 1,00 € 24,72

D.01.07.d H. € 44,55 0,20 € 8,91

C.01.10.b mc. € 72,13 0,15 € 10,82

B.02.03.b MISTO granulare stabilizzato mc. € 13,50 0,50 € 6,75

H. € 37,52 0,20 € 7,50

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. H. € 30,60 0,30 € 9,18

A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. H. € 28,39 0,50 € 14,20

Totale Parziale € 82,08

Strato unico Tipo C per ogni cm di 
spessore, fornitura stesa e costipamento di 
conglomerato bituminoso per STRATO DI 
USURA con le caratteristiche ed oneri di cui 
all’articolo F.13.13; per ogni cm in più di 
spessore.
Conglomerato bituminoso per la 
formazione dello strato di usura , avente 
granulometria di mm
0-12/14 confezionato a caldo e composto 
da aggregati durissimi ottenuti per 
frantumazione,
opportunatamente miscelati con bitume di 
idonea penetrazione in ragione del 5 - 
5,5% di bitume in peso
degli inerti. Con aggregati calcarei E’ 
ammesso l’utilizzo di conglomerato 
bituminoso di recupero secondo
le modalità prescritte dalle norme 
armonizzate EN 13108.

Realizzazione di torrette prefabbricate in 
calcestruzzo per l’ispezione rete fognatura 
esistente. La lavorazione comprende lo 
scavo per rintracciare la tubazione, la 
demolizione parziale della tubazione per 
l’innesto della torretta, la torretta con 
prolunga, la sigillatura in malta cementizia, 
il reinterro in misto stabilizzato ed ogni altro 
onere per dare l’intervento completo.  

Prolunghe per pozzetti prefabbricati, del 
tipo rinforzato, delle dimensioni interne di: 
60x60x70 cm spess. 6÷8 cm

ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 
17 senza operatore

MALTA CEMENTIZIA formata
per metro cubo di sabbia
da q 4 di cemento

 N0. 5. 13

Martello pneumatico demolitore e 
perforatore funzionante ad aria compressa, 
munito di sistema di assorbimento delle 
vibrazioni. Compreso punte di ricambio, 
compressore ed operatore



Foglio1

Pagina 4

Spese generali 15% € 12,31

Totale Parziale € 94,39

Utile di impresa 10% € 9,44

TOTALE ANALIZZATO € 103,83

Arrotondamento € 0,17

TOTALE ARROTONDATO € 104,00

NP.1.6 M.

B.99.85 Nastro bicolore in plastica. M. € 0,61 1 € 0,61

A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. H. € 28,39 0,03 € 0,85

Totale Parziale € 1,46

Spese generali 15% € 0,22

Totale Parziale € 1,68

Utile di impresa 10% € 0,17

TOTALE ANALIZZATO € 1,85

NP.1.7a H.

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. H. € 30,60 1,00 € 30,60

Totale Parziale € 30,60

Spese generali 15% € 4,59

Totale Parziale € 35,19

Utile di impresa 10% € 3,52

TOTALE ANALIZZATO € 38,71

Fornitura e posa di nastro segnalatore 
presenza tubazioni, da porre sopra lo 
strato di sabbia che ricopre esternamente 
le tubazioni.

Prestazioni di Manodopera – Operaio 
Specializzato.                              
Prestazioni di manodopera per lavori in 
economia; si precisa che il
prezzo si riferisce ad ore effettive di 
lavoro, escludendo di
conseguenza i tempi per soste forzate, 
impedimenti di varia natura,
approntamento dei cantieri, trasporti ed 
altre cause che non possono
essere riconosciute come tempo reale di 
intervento.
Il prezzo unitario è comprensivo delle 
spese generali ed utile
D'Impresa.
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NP.1.7b H.

A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. H. € 28,39 1,00 € 28,39

Totale Parziale € 28,39

Spese generali 15% € 4,26

Totale Parziale € 32,65

Utile di impresa 10% € 3,26

TOTALE ANALIZZATO € 35,91

NP.1.7c H.

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. H. € 25,50 1,00 € 25,50

Totale Parziale € 25,50

Spese generali 15% € 3,83

Totale Parziale € 29,33

Utile di impresa 10% € 2,93

TOTALE ANALIZZATO € 32,26

Prestazioni di Manodopera – Operaio 
Qualificato                                               
 Prestazioni di manodopera per lavori in 
economia; si precisa che il prezzo si 
riferisce ad ore effettive di lavoro, 
escludendo di conseguenza i tempi per 
soste forzate, impedimenti di varia natura, 
approntamento dei cantieri, trasporti ed 
altre cause che non possono
essere riconosciute come tempo reale di 
intervento.
Il prezzo unitario è comprensivo delle 
spese generali ed utile
D'Impresa.

Prestazioni di Manodopera – Operaio 
Comune                                                   
Prestazioni di manodopera per lavori in 
economia; si precisa che il prezzo si 
riferisce ad ore effettive di lavoro, 
escludendo di conseguenza i tempi per 
soste forzate, impedimenti di varia natura, 
approntamento dei cantieri, trasporti ed 
altre cause che non possono
essere riconosciute come tempo reale di 
intervento. Il prezzo unitario è 
comprensivo delle spese generali ed utile
D'Impresa.


